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RECOMENDAGOES PARA FUROS EM VIGAS - HORIZONTAL E VERTICAL

FURO NA VERTICAL
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FURO NA HORIZONTAL

Apoio com Continuidade

je Distribu
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CONTRA-VERGA

£ CONTRA—=VERGAS

SEM ESCALA

15cm
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Pilar Fundacao Bloco
Nome | Secédo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB|LadoH| hO/ha | h1/hb | ne |Estaca| ca | Base tub.
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 14x30 682.07 2049.21 4.2 3.4 300 -200 200 -300 0.0 -1.9 0.7 0.0 60 60 30 55 1 C30| -70
P2 14x30 1073.07 2057.21 4.5 4.5 200 -100 1000 -1100 0.4 -0.5 0.1 -0.2 60 60 30 55 1 C30| -70
P3 14x30 1464.07 2049.21 4.2 3.3 300 -200 400 -300 1.8 0.0 0.7 0.0 60 60 30 55 1 C30| -70
P4 14x30 682.06 1709.21 3.5 35 300 -100 600 -500 0.3 -0.2 0.0 -0.7 60 60 30 55 1 C30| -70
P5 14x30 1464.07 1709.21 35 35 300 -200 600 -700 0.3 -0.2 0.0 -0.7 60 60 30 55 1 C30/ -70
P6 14x30 682.07 1370.21 3.4 3.4 300 -100 600 -500 0.3 -0.2 0.0 -0.4 60 60 30 55 1 C30| -70
P7 14x30 1464.07 1370.21 3.4 3.4 300 -100 600 -700 0.3 -0.2 0.0 -0.3 60 60 30 55 1 C30| -70
P8 14x30 682.06 1031.22 7.3 4.9 100 -500 300 -200 0.1 -0.5 2.0 0.0 60 60 30 55 1 C30| -70
P9 14x30 870.07 1023.22 6.9 5.3 300 -300 300 -300 0.3 -1.1 2.2 0.0 150 60 30 50, 2| C30| -65
P10 14x30 1185.07 1023.21 4.4 3.9 300 -300 300 -400 0.5 -0.6 1.7 0.0 60 60 30 55 1 C30| -70
P11 14x30 1464.07 1031.21 5.4 43 100 -300 300 -300 0.8 0.0 14 0.0 60 60 30 55 1 C30| -70
P12 14x30 682.07 583.21 5.6 3.6 100 -500 200 -300 0.1 -0.5 0.0 -1.9 60 60 30 55 1 C30| -70
P13 14x30 870.06 583.21 7.2 5.9 200 -200 200 -400 0.2 -1.2 0.0 2.2 150 60 30 50/ 2| C30| -65
P14 14x30 1185.07 582.61 5.3 5.0 200 -200 300 -200 0.5 -0.6 0.0 -1.8 60 60 30 55 1 C30| -70
P15 14x30 1464.07 583.22 4.2 3.2 100 -500 300 -300 0.7 0.0 0.0 -1.3 60 60 30 55 1 C30| -70

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundacoes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.
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Legenda dos blocos

escala 1:25

1- ESPECIFICACHES MINIMAS DE CONCRETO

11- CLASSE DE AGRESSIVIDADE -II

12— MabuLO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, Eci=28,00 GPa.
OBSERVAGCRD:
NOS ENSAIOS O MaDuLO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO £ O PRECONIZADO PELA NORMA ABNT NBR-8522/1984,
SENDO O MaDuLO DE DEFORMACAO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%fc.

1.3- fck>30,0 MPa PARA TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS.
OBSERVACAD:
A RESISTENCIA CARACTERISTICA A SER ATINGIDA £ AQUELA PARA SE OBTER O MabuLO DE ELASTICIDADE DE
PROJETO.

1.4- RELAGCRO AGUA/CIMENTDO EM MASSA <0,60

1.5- DESCIMBRAMENTOS
DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS
0S VALORES DOS MaDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS PREVISTOS EM
PROJETO DEVEM SER ALCANCADOS ATRAVES DE ENSAIOS DE LABORATBRIO DE ACORDO COM A NORMA ABNT
NBR-8522/1984.

Ecj (7 dias) = 19,04 GPa

Ecj (14 dias) = 23,80 GPa
Ecj (21 dias) = 26,30 GPa
Ecj (@8 dias> = 28,00 GPa

2- CURA DO CONCRETD

0 CONCRETO DEVERA SER CURADO MANTENDO-SE UMIDO DURANTE PELO MENOS 10 <(dez> DIAS APAS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO
DE MUDANCAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, COMO VIBRAGHES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS a BOA CURA DO MESMO
A PROTECAD DA SUPEFICIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERA SER FEITA COM SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE

ANIAGEM 0OU MESMO SACOS DE CIMENTO MOLHADOS OU LAMINA D'AGUA.
3- JUNTAS DE CONCRETAGEM

OBEDECER O ITEM 9.7 NBR-14931/2003

4— COBRIMENTO DAS ARMADURAS
TABELA 7.2, CONFORME NBR 6118:

- LAJES MACICA = 3,00 cm
- PILARES E VIGAS = 3,00 cm
- ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO = 5,00 cm

5— SOBRECARGAS ADOTADAS

- LAJE DE PISO = 150,00 kgf/m2

- LAJE DE FORRO = 100,00 kgf/m2

- LAJE DO RESERVATERIO (CARGA EXTRAY= 300,00 kgf/m2

- LAJE IMPERMEABILIZADA (PESO DE AGUA DA CHUVA)> = 100,00 kgf/me
6— CARGAS PERMANENTES ADOTADAS

- TELHADO = 70kgf/m2

- PESO REVESTIMENTO = 120,00 kgf/m2

— PESO ESPECIFICO ALVENARIA BLOCO CERAMICO ACABADA = 1600 kgf/m3
— PESO ESPECIFICO CONCRETO ARMADO = 2500 kgf/m3

- PESDO ESPECIFICO AGUA = 1000 kgf/m3

7—- ENCHIMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO
- TRAGO EM VOLUME: L2

- CIMENTO: 1

- AREIA MEDIA: 2

- BRITA 01: 2 (PODE-SE ADOTAR 2 1/2 - CONSULTAR PROJETISTAD

8 — AGUA PLUVIAL (AP
- OS FUROS DE AGUA PLUVIAL (AP> N&O PODEM ATRAVESSAR AS VIGOTAS

PRE MOLDADS., NO CASO DE DUVIDA, CONSULTAR O PROJETISTA.
9- NOTAS:

- MEDIDAS E ELEVACBES EM CENTIMETRO.
- VERIFICAR NIVEIS E COTAS NA OBRA

Estacas
Simbologia |Nome d Quantidade Locagéo no eixo X Locagao no eixo Y
(cm) Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm)
C30 |30.00 17 682.06 | P4, P8 2057.21 | P2
682.07 | P1, P6, P12 2049.21 | P1,P3
870.06 | P13 1709.21 | P4, P5
870.07 | P9 1370.21 | P6, P7
1073.07 | P2 1031.22 | P8
1185.07 | P10, P14 1031.21 | P11
= 1464.07 | P3, P5, P7, P11, P15 1023.22 | P9
1023.21 | P10
583.21 | P12, P13
583.22 | P15
2 582.61 | P14
ca

NOTAS GERAIS:

| - ESTE PROJETO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROJETO NBR6118 E
NBR15961-1 , ATENDENDO PORTANTO AOS SEGUINTES ITENS DA NBRISS75-2:

71 - REQUISITOS GERIAS

7.2 - REQUISITOS DO ESTADO LIMITE OLTIMO

7.3 — REQUISISTOS DO ESTADO LIMITE DE SERVIGO

14.1 - VIDA OTIL DE PROJETO DE 50 ANOS

2 — O ATENDIMENTO DA NBR15575—3 ( PISOS ) PARA A CAMADA ESTRUTURAL SE FAZ PELO
ATENDIMENTO DA

NBR15575-2 ( ESTRUTURA ), MOSTRADO NOS ITENS ANTERIORES ALEM DA NORMA DE CARGAS NBR
6120. AS

DEFORMAGOES DA CAMADA ESTRUTURAL ATENDEM AO ESPECIFICADO NA NBR6118 E NA NBR15575-2
3 — EM ATENDIMENTO AOS ITENS 9.2.1 E 9.3.1 DA NBR15575—1, CONFIRMAMOS QUE O SISTEMA
ESTRUTURAL NAO

CONTEM PARTES EXPOSTAS CORTANTES OU PREFURANTES.

4 — A ESTRUTURA DA LAJE DE COBERTURA, PLATIBANDAS E GUARDA—CORPOS FOI DIMENSIONADA PARA
AS

CARGAS DE UTILIZAGAO E CARGAS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA INDIVIDUAL, ATENDENDO A
NBR15575-5

( COBERTURAS ), ITEM 9.2.1, £ NBR15575-2, ITENS 9.2.3.2 £ 14.3.2. O PRESENTE PROJETO
NAQO CONTEMPLA A

ESTRUTURA DE TELHADOS.

5 — ESQUEMA DE VERIFICAGAO E MANUTENGAO PREVENTIVA EM ATENDIMENTO DA NBRS5674 PELO
MANUAL DE

USO, OPERAGAO E MANUTENGAOQ:

—~MANUTENGAO DA PINTURA EXTERNA ,INTERNA E ESQUADRIA NOS PRAZOS INDICADOS POR CADA UM
DOS

SISTEMAS

—VERIFICAGAO ANUAL E EVENTUAL DO APARECIMENTO DE FISSURAS OU INFILTRAGOES NAS FACES
INTERNAS DAS PAREDES

—VERIFICAGAO A CADA 5 ANOS ( OU QUANDO DA REPINTURA ) DO APARECIMENTON DE FISSURAS E
INFILTRAGOES NAS FACES EXTERNAS DAS PAREDES

—VERIFICAGAO A CADA 5 ANOS DE SINAIS DE OXIDAGAO ( FERRUGEM ) EM QUALQUER PONTO DA
EDIFICAGAO

—VERIFICAGAO DO ESTADO DA FUNDAGAO A CADA 5 ANOS INDEPENDENTE DE QUALQUER SINTOMA NA
ESTRUTURA

—VERIFICAGAO A CADA 10 ANOS DO GRAU DA DURABILIDADE COM ENSAIOS DE PROFUNDIDADE DE
CARBONATAGAO E TEOR DE IONS DE CLORETO

6 — ESTE PROJETO ATENDE AOS REQUISITOS DE ESTADO LIMITE OLTIMO E ESTADO LIMITE DE SERVIGOS
ESTABELECIDOS PELA NBR 6118 E NBR15961.

7 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

8 — MEDIDAS EM CENTIMETROS.

9 — NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.

10 — PAREDES NAO ESTRUTURAIS: NAO EXECUTAR OLTIMA FIADA. O ENCUNHAMENTO DEVE SER
REALIZADO,

DOS PAVIMENTOS SUPERIORES AOS INFERIORES, APOS FINALIZAGAO DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO.

NOTAS GERAIS:

CARIMBOS E APROVACOES

RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N
BAIRRO: CENTRO

OBSERVACOES:
PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
PROJETO ESTRUTURAL
ENDERECO DA OBRA: CIDADE:

GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

ARIVALDO OLIVEIRA
JUNIOR:81170327168 NoRs 170327168

AREAS:

Assinado de forma digital por
ARIVALDO OLIVEIRA TERRENO:

Dados: 2024.03.07 09:25:55 -03'00" AREA CONSTRUIDA:

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior

- CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

-m2

120,00 m2

CONTEUDO:

Locacgéo / Detalhes

ESCALA:

DESENHO:
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FOLHA

FEVEREIRO/2024 01/06

FORMATO: A1



AutoCAD SHX Text
1.1- CLASSE DE AGRESSIVIDADE - 

AutoCAD SHX Text
1- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
1.2- MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE NA ORIGEM AOS 28 DIAS, Eci=28,00 GPa.

AutoCAD SHX Text
     NOS ENSAIOS O MÓDULO DE ELASTICIDADE A SER OBTIDO É O PRECONIZADO PELA NORMA ABNT NBR-8522/1984,

AutoCAD SHX Text
     SENDO O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDAL A 30%fc.

AutoCAD SHX Text
     A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A SER ATINGIDA É AQUELA PARA SE OBTER O MÓDULO DE ELASTICIDADE DE

AutoCAD SHX Text
     OBSERVAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
1.3- fck>30,0 MPa PARA TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO DAS MESO E SUPRAESTRUTURAS.

AutoCAD SHX Text
     OBSERVAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
     PROJETO.

AutoCAD SHX Text
1.4- RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO EM MASSA <0,60

AutoCAD SHX Text
1.5- DESCIMBRAMENTOS

AutoCAD SHX Text
     OS VALORES DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE AOS J DIAS NAS DATAS DE DESCIMBRAMENTOS PREVISTOS EM

AutoCAD SHX Text
     DE CONFORMIDADE COM O ITEM 4.2 ACOMPANHADO DE RESULTADOS DE ENSAIOS.

AutoCAD SHX Text
     PROJETO DEVEM SER ALCANÇADOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE ACORDO COM A NORMA ABNT

AutoCAD SHX Text
     NBR-8522/1984. 

AutoCAD SHX Text
     Ecj (7 dias) = 19,04 GPa 

AutoCAD SHX Text
     Ecj (14 dias) = 23,80 GPa 

AutoCAD SHX Text
     Ecj (21 dias) = 26,30 GPa 

AutoCAD SHX Text
     Ecj (28 dias) = 28,00 GPa 

AutoCAD SHX Text
O CONCRETO DEVERÁ SER CURADO MANTENDO-SE ÚMIDO DURANTE PELO MENOS 10 (dez) DIAS APÓS A CONCRETAGEM E SER PROTEGIDO

AutoCAD SHX Text
2- CURA DO CONCRETO

AutoCAD SHX Text
DE MUDANÇAS BRUSCAS DE CONDICIONAMENTO, COMO VIBRAÇÕES CAUSADAS POR BATE-ESTACAS E OUTROS NOCIVOS À BOA CURA DO MESMO.

AutoCAD SHX Text
A PROTEÇÃO DA SUPEFÍCIE DO CONCRETO EM FASE DE CURA PODERÁ SER FEITA COM SERRAGEM, AREIA UMIDECIDAS, SACOS DE 

AutoCAD SHX Text
ANIAGEM OU MESMO SACOS DE CIMENTO MOLHADOS OU LÂMINA D'ÁGUA.

AutoCAD SHX Text
OBEDECER O ITEM 9.7 NBR-14931/2003

AutoCAD SHX Text
3- JUNTAS DE CONCRETAGEM

AutoCAD SHX Text
- LAJES MACIÇA = 3,00 cm

AutoCAD SHX Text
5- SOBRECARGAS ADOTADAS

AutoCAD SHX Text
4- COBRIMENTO DAS ARMADURAS 

AutoCAD SHX Text
TABELA 7.2, CONFORME NBR 6118:

AutoCAD SHX Text
- TELHADO = 70kgf/m2

AutoCAD SHX Text
- LAJE DE PISO = 150,00 kgf/m2 

AutoCAD SHX Text
- PESO ESPECIFICO ALVENARIA BLOCO CERÂMICO ACABADA = 1600 kgf/m3

AutoCAD SHX Text
6- CARGAS PERMANENTES ADOTADAS

AutoCAD SHX Text
- PILARES E VIGAS = 3,00 cm

AutoCAD SHX Text
- AREIA MEDIA: 2

AutoCAD SHX Text
- CIMENTO: 1

AutoCAD SHX Text
- TRAÇO EM VOLUME: 1:2:2

AutoCAD SHX Text
7- ENCHIMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
- BRITA 01: 2 (PODE-SE ADOTAR 2 1/2 - CONSULTAR PROJETISTA)

AutoCAD SHX Text
- ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO = 5,00 cm

AutoCAD SHX Text
8 - AGUA PLUVIAL (AP)

AutoCAD SHX Text
- OS FUROS DE AGUA PLUVIAL (AP) NÃO PODEM ATRAVESSAR AS VIGOTAS

AutoCAD SHX Text
PRE MOLDADS. NO CASO DE DUVIDA, CONSULTAR O PROJETISTA.

AutoCAD SHX Text
- VERIFICAR NÍVEIS E COTAS NA OBRA

AutoCAD SHX Text
- MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETRO.

AutoCAD SHX Text
9- NOTAS:

AutoCAD SHX Text
- PESO REVESTIMENTO = 120,00 kgf/m2

AutoCAD SHX Text
- LAJE DO RESERVATÓRIO (CARGA EXTRA)= 300,00 kgf/m2

AutoCAD SHX Text
- LAJE DE FORRO = 100,00 kgf/m2 

AutoCAD SHX Text
- PESO ESPECÍFICO CONCRETO ARMADO = 2500 kgf/m3

AutoCAD SHX Text
VERGAS E CONTRA-VERGAS

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
1 - ESTE PROJETO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROJETO NBR6118 E NBR15961-1 , ATENDENDO PORTANTO AOS SEGUINTES ITENS DA NBR15.575-2: 7.1 – REQUISITOS GERIAS  REQUISITOS GERIAS 7.2 – REQUISITOS DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO  REQUISITOS DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO 7.3 – REQUISISTOS DO ESTADO LIMITE DE SERVIÇO  REQUISISTOS DO ESTADO LIMITE DE SERVIÇO 14.1 – VIDA ÚTIL DE PROJETO DE 50 ANOS  VIDA ÚTIL DE PROJETO DE 50 ANOS 2 - O ATENDIMENTO DA NBR15575-3 ( PISOS ) PARA A CAMADA ESTRUTURAL SE FAZ PELO ATENDIMENTO DA NBR15575-2 ( ESTRUTURA ), MOSTRADO NOS ITENS ANTERIORES ALÉM DA NORMA DE CARGAS NBR 6120. AS DEFORMAÇÕES DA CAMADA ESTRUTURAL ATENDEM AO ESPECIFICADO NA NBR6118 E NA NBR15575-2 3 - EM ATENDIMENTO AOS ITENS 9.2.1 E 9.3.1 DA NBR15575-1, CONFIRMAMOS QUE O SISTEMA ESTRUTURAL NÃO CONTÉM PARTES EXPOSTAS CORTANTES OU PREFURANTES. 4 - A ESTRUTURA DA LAJE DE COBERTURA, PLATIBANDAS E GUARDA-CORPOS FOI DIMENSIONADA PARA AS CARGAS DE UTILIZAÇÃO E CARGAS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ATENDENDO A NBR15575-5 ( COBERTURAS ), ÍTEM 9.2.1, E NBR15575-2, ITENS 9.2.3.2 E 14.3.2. O PRESENTE PROJETO COBERTURAS ), ÍTEM 9.2.1, E NBR15575-2, ITENS 9.2.3.2 E 14.3.2. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA A ESTRUTURA DE TELHADOS. 5 - ESQUEMA DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ATENDIMENTO DA NBR5674 PELO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: -MANUTENÇÃO DA PINTURA EXTERNA ,INTERNA E ESQUADRIA NOS PRAZOS INDICADOS POR CADA UM DOS SISTEMAS -VERIFICAÇÃO ANUAL E EVENTUAL DO APARECIMENTO DE FISSURAS OU INFILTRAÇÕES NAS FACES INTERNAS DAS PAREDES -VERIFICAÇÃO A CADA 5 ANOS ( OU QUANDO DA REPINTURA ) DO APARECIMENTON DE FISSURAS E INFILTRAÇÕES NAS FACES EXTERNAS DAS PAREDES -VERIFICAÇÃO A CADA 5 ANOS DE SINAIS DE OXIDAÇÃO ( FERRUGEM ) EM QUALQUER PONTO DA EDIFICAÇÃO -VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA FUNDAÇÃO A CADA 5 ANOS INDEPENDENTE DE QUALQUER SINTOMA NA ESTRUTURA -VERIFICAÇÃO A CADA 10 ANOS DO GRAU DA DURABILIDADE COM ENSAIOS DE PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO E TEOR DE ÍONS DE CLORETO 6 - ESTE PROJETO ATENDE AOS REQUISITOS DE ESTADO LIMITE ÚLTIMO E ESTADO LIMITE DE SERVIÇOS ESTABELECIDOS PELA NBR 6118 E NBR15961. 7 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA. 8 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS. 9 - NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA. 10 - PAREDES NÃO ESTRUTURAIS: NÃO EXECUTAR ÚLTIMA FIADA. O ENCUNHAMENTO DEVE SER REALIZADO, DOS PAVIMENTOS SUPERIORES AOS INFERIORES, APÓS FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS:

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS:

AutoCAD SHX Text
- LAJE IMPERMEABILIZADA (PESO DE ÁGUA DA CHUVA) = 100,00 kgf/m2

AutoCAD SHX Text
- PESO ESPECÍFICO ÁGUA = 1000 kgf/m3


1496.6

369

369

P1

14%30

VB114x30

14x30

VB1

30

310

VB5 14x30

30

326

-
N
Q)
[=)

768

326

VB8

114%30

310

30

0.6

174

301

0 o (e
g is] 2 o] E
> >
P6 P7
130 | %30
Yo (e 0]
gl - s @
> ® >
P8 @ P10 P11
ﬁwﬁo VB2 14530 VB2 14x30 e VB2 - [ T30
’ = H : .
e é v T
Yo -
m S <
> 173.8 g 301.2 265 14
=] 3
= | VB3 14x30 R kS
° © < -— @
< g -— o <
N~
g g
<
vy]
7ol (o2}
Q . -
> 8 £
w
o
P12 P13 P14 P15
il 14x30 r ﬂafso r 14%30
7z VB % VB414x30 = 7 VB4 : | 4
o A i Lo

0.6

796

B1=B3=B4=B5=B6=B7

1xC30
PLANTA
ESC 1:25

N1

60

52

52

5N2 g5.0 C=219

Forma do pavimento PAV. TERREO

CORTE
ESC 1:25
0
4 ]
-30
N1
| i
€ 5N2c/7
CA:-70
+
32

72

2 N1 5.0 C=219

B2=B8=B11=B12=B15
1xC30
PLANTA
ESC 1:25

N1

| 60

52

52
5N2 5.0 C=219

CORTE
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escala 1:50

Vigas

Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel

em) | (em) | (cm)
VB1 | 14x30 0 0
VB2 | 14x30 0 0
VB3 | 14x30 0 0
VB4 | 14x30 0 0
VB5 | 14x30 0 0
VB6 | 14x30 0 0
VB7 | 14x30 0 0
VB8 | 14x30 0 0

i

55

40

72

2N1¢5.0 C=219

Relag¢ao do aco

Caracteristicas dos materiais 6xB7 B9 B10
fck Ecs B13 B14 5xB15
(kgflcm?) (kgflcm?)
300 268384 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
Dimens&o maxima do agregado = 19 mm (mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 26 219 5694
2 5.0 65 219 14235
Biiares 3 5.0 4 192 768
Nome | Secdo | Elevacao Nivel 4 50 8 150 1200
(C‘r;n) (Cm‘;) (cm) 5 5.0 10 399 3990
=7 1430 5 5 6 5.0 14 167 2338
CA50 7 8.0 5 191 955
P2 | 14x30 0 0 8| 100 4 190 760
P3 14x30 0 0 :
P4 14x30 0 0
P5 | 14x30 0 0 Resumo do ago
P6 | 14x30 0 0 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
A
X CA50 8.0 9.6 3.8
P9 14x30 0 0 10.0 76 47
P10 | 14x30 0 0 CAB0 5.0 2823 435
P11 | 14x30 0 0 PESO TOTAL
P12 | 14x30 0 0 (ka)
P13 | 14x30 0 0
P14 | 14x30 0 0 CA50 8.5
P15 | 14x30 0 0 CAB0 43'5
\/olume de concreto (C-30) = 3.29 m®
Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes Area de forma = 21.36 m*
V
& Pilar que passa E Viga
z Pilar com mudanca de secao
B13
2xC30
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B B14
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 1xC30
141 PLANTA
N3 “ “5 6 4 N4 5.0 ¢/12 C=150 16 ESC 1:25
B .
N i 0 T
y ]
© ) N4 N
2 ( ) ( s -30 Na ' s
A A N\ N
— 7 d < N6——
T 8 5 N5 c/6 —
N3 'B N6 s { 60
7 1 7
150
N8 CA: -65 i
27 27 N8
141 5
2N3 5.0 ¢/11 C=192
i 52
27 27 27
in 141 51 5N2 5.0 C=219
4 N8 210.0 ¢c/9 C=190 7 N6 @5.0 ¢/25 C=167
52
142
5N5 25.0 C=399
B9
2xC30
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B B10
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 1xC30
141 PLANTA
N3 “ “ 6 4 N4 5.0 ¢/12 C=150 6 ESC 1:25
B
0 = —¥ 0 —
v y v
N4
30 = ( ) ( ) 8 30 Na N1 8
A A N X
— 7 e < N6——
—r 2 5N5 c/6 —k
5N2c/7
N3—— B N6 ? | 60
150 /
N7 CA: -65 i
CA:-70 27 27 N7
141 5
2N3 5.0 c/11 C=192
i 52
27 27 27
32 in 141 51 5N2 5.0 C=219
5N728.0 ¢/7 C=191 7 N6 85.0 ¢/25 C=167
52
142

5N5 5.0 C=399

ESTACAS COM BLOCO (17x)

Topo do bloco

@ =30cm

Profundidade = Variada (conferir na planta de locagao) @ = 30cm
Comp. armadura da estaca = 400 cm -
|
o l UTILIZAR 2 ESPACADORES TIPO ROLETE
g AN EM SEGOES ALTERNADAS
b A,
S 2 = Sen
3 ,. H' COBRIMENTO S
24 N1 ¢ 6.3 ¢/15 C=70
LA
—A—
CARIMBOS E APROVACOES
CREA: OBSERVACOES:
PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
TITULO:
PROJETO ESTRUTURAL
ENDERECO DA OBRA: CIDADE:

CORTE
ESC 1:25
0
3 ¥
-30
N1
X
& 5N2 c/7
CA:-70
ﬂ,
72
2 N1 5.0 C=219
CORTE
ESC 1:25
0
K ¥
-30
N
‘ 1—\ A
€ 5 N2 c/7
CA:-70
ﬂ,
32

72

2N1¢5.0 C=219

RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N
BAIRRO: CENTRO

GURINHATA/MG

Dados: 2024.03.07 09:26:07 -03'00'

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng° Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

ASSINATURAS: AREAS:
Assinado de forma digital
ARIVALDO OLIVEIRA  anvatbooLneia | TERRENO: - m2
BUNIOR:81170327168 JUNIOR:81170327168 AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2

CONTEUDO:

Forma Pav. Térreo / Detalhe das Estacas / Detalhe dos Blocos

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:

Pedro

DATA: FOLHA

FEVEREIRO/2024

02/06

FORMATO: A1




VB1

VB2

VB3

VB4

Relacdo do aco

ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
VB1 VB2 VB3
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 VB4 VBS VBS
2 N4 ¢8.0 C=841 | 2 N6 8.0 C=824 2N8 8.0 C=227 | | 2N9 28.0 C=823 VB7 VB8
27‘ 791 \27 SECAO A-A 17| 791 20 17| 197 17 17| 791 o
1N3 28.0 C=194 ESC 1:25 0 rA ACO | N [ DIAM [ QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
8 8 8 (mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 402 79 31758
P8 LA P9 P10 | P11 " VB5 LA VB6 " P12 LA P13 P14 P15 " CAS50 2 8.0 2 791 1582
s TR TR TR 3 8.0 1 194 194
14L 174 LML 301 LML 265 L14 14 x 30 14L 174 LML 301 LML 265 Lm 4 8.0 2 841 1682
o1 - L A b3 ’ 14 x 30 i 14 x 30 i 14 x 30 ’ I 39 I ’ 14 x 30 T 14 x 30 i 14 x 30 ’ 5 8.0 4 807 3228
- I 17a 1] %01 1] 5 I - ’ 12 N1 ¢/15 ’ - I 174 1L %01 1] 25 I - 6 8.0 2 824 1648
“| EX [ ’ 12 N1 ¢c/15 i 21 N1c/15 i 18 N1 c/15 ’ ’ 12 N1 ¢/15 i 21 N1 ¢/15 i 18 N1 c/15 ! 7 8.0 2 197 394
] 1y ] 8 8.0 2 227 454
14 x 30 14 x 30
| L] | 10| 91 10 51Nt 590 c=79 2N7 08.0 C=197 12 N1 590 c=79 10| L M0 51N1 590 c=79 9 8.0 2 823 1646
1 S5 NI G5 + | ENT G5 + 2 N5 8.0 C=807 200 &= 200 &= 2 N5 8.0 C=807 200 &= 10 8.0 2 1134 2268
11 8.0 4 348 1392
9 12 8.0 2 465 930
2N2 28.0 C=791 50N125.0 C=79 13 8.0 4 466 1864
14 8.0 2 82 164
15 8.0 2 1133 2266
VB5 VB6 ] VB7 6| 80 | s 512
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 17 8.0 2 1200 2400
ESC 1:25 18 8.0 2 338 676
2 N20 10.0 C=1199 2 N21 210.0 C=370 2 N22 210.0 C=484 ‘ 2 N13 28.0 C=466 SEQAO A-A 19 10.0 1 157 157
12] 1189 . 12| 465 112 ESC 1:25 20| 10.0 2 1199 2398
LRI SECAO A-A 1 N14 98.0 C=82 1 N14 28.0 C=B2 21 10.0 2 370 740
1N19 810.0 C=157 (2c) ESC 1:25 5 22 10.0 2 484 968
56
. — LA B 8 Resumo do acgo
0 ] 30 L 410 L 30 L AQO DIAM C.TOTAL PESO
? g g A P10 " (mm) (m) (ka)
L 14 ;‘030 L L L CA50 8.0 233| 919
L VB P P " ] ) 25 * L 10.0 427| 263
P12 A ° ® ° P4 a SR 28 N16/15 14x 30 CA60 5.0 317.6| 489
30 L 18 L 30 L 300 L 30 L 309 L 30 L 310 L 30 9 \/ 4106 L PESO TOTAL
! 14 x 30 17 14 x 30 T 14 x 30 17 14 x 30 ’ 28 N1 25.0 C=79 ﬂ 28 N1 c/15 4 2 (kg)
\/ 18 \/ L 309 \/ \/ 309 \/ \/ 310 \/ E 2N12 8.0 C=465 ’ 9
7 7 7 7 7 7 7 7 25
28 N1 ¢/15 21 N1 c/15 21N1c/15 21N1c/15 - CA50 118.2
- 2N1308.0 C=466 28 N105.0 C=79 oABO  48.9
2N10 28.0 C=1134 M Volume de concreto (C-30) = 2.49 m?
Area de forma = 43.85 m?
B 2N11 8.0 C=348
ESC 1:50
2 N17 28.0 C=1200 ‘ 2N18 8.0 C=338
. SECAO A-A
T ESC 1:25
1 N16 28.0 C=512
P15 'y P11 P7 P5 P3 14
30 l/ 418 l/ 30 l/ 300 l/ 30 J{ 300 l/ 30 l/ 310 l/ 30
14 x 30 14 x 30 14 x 30 14 x 30
4\1 418 4\, 4\, 300 4\, 4\/ 300 4\1 4\, 310 4\, 25
28 N1 ¢/15 21 N1c/15 21 N1 ¢/15 21 N1 ¢/15
9
2N15 8.0 C=1133 91N125.0 C=79
I 2N11 8.0 C=348
CARIMBOS E APROVACOES
=P3=P4=P5=PR= =P8= = = VISTA H VISTA B VISTAH VISTAB
P1=P3=P4=P5=P6=P7 P2=P8=P11=P12=P15 P9 Eoc s Eoc T P10 Eoe s Eoe T
VISTAH VISTAB VISTAH VISTA B
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
N~ N~
(e} ©
. E g 0 E 8 -
0 3 ﬁ a PAV. TERREO - L1 o PAV. TERREO - L1 v o CREA: OBSERVACOES:
, , =) ™Y =) ~
PAV. TERREO - L1 { PAV. TERREO - L1 = _ s = _ s =
- S — SECAO . s I Ny SECAO . ls T ~
. = . s = ESC 1:20 z © 3 ESC 1:20 z o N
SECAO \n N SECAO ol = n N < - o o < olo o)
ESC 1:20 O = ESC 1:20 z &) = ©lc 8|z P 2|
o N o 14 14 -~
©o|9 ©|o IS S © I S ©
14 ©lo R E 14 ©|o R E 2 é [s2] é
— = © — ® © T 20 T 70 z
I3 I3 — < 20 |«
2 & 2 « . (E 25 s (5 25
T 70 20 |6 x 20 |5 ) 2 ” 2
2 4 = 25 — s q = 25 — > >
%] (7]
= - = -
=~ P
2x6 N1 @5.0 C=55 2x6 N1 @5.0 C=55
VISTA B SN2 0l Caon VISTA B
VISTA H VISTA B VISTA H VISTA B i )
P13 ESC 1:25 ESC 1:25 P14 ESC 1:25 ESC 1:25 PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
TITULO:
~ PROJETO ESTRUTURAL
5 5 Relag&o do ago
& @ IS} & 6xP1 5xP2 P9
. . X X . .
PAV. TERREO - L1 = PAV. TERREO - L1 o P10 P13 P14 ENDERECO DA OBRA: CIDADE:
= ~ = < RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N GURINHATA/MG
~ [ ~— ~ (S -
SECAO © 1 o~ SECAO o N BAIRRO: CENTRO
ESC 1:20 ) % ° 5 ESC 1:20 ; % ) S AGO | N ?n'q'?n“’)' QUANT C(lCJn':')'T C'IC%T)AL A SSINATURAS
— ) o | — o N -
B €ele 8z . 8 s b= CAB0 1 5.0 180 55 9900 AREAS:
S Q + s © 2 5.0 36 24 864 i igi
0 < ' Assinado de forma digital por . -m2
T 20 |2 h T 20 2 S CAsO | 3| 100 64 17 7488 ARIVALDO OLIVEIRA  amvALDO OLIVEIRA TERRENO m
o 4 '<£ 25 o 4 |<£ 25 b 4 10.0 22 67 1474 JUN|0R81 1 703271 68 JUNIOR:81170327168 1 AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2
® » 5 10.0 8 112 896 SROJETO ERT. 7~ Dados:2024.03.07.09:26:17 -03'00
> > .
9 9 érivalgp '(|) IiVGicr:aRJEuAr\1 igr# 5.061.062.206/D
Resumo do ago ng® Civil - -061.062.
= - Py —_
VISTAR  2x6N1@5.0 C=55 VISTAR  2X6N185.0 C=55
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 986| 608 _
PROPRIETARIO:
CA60 5.0 107.7 16.6 Prefeitura Municipal de Gurinhata
PESO TOTAL
(k)
CAB0 16.6

Volume de concreto (C-30) = 0.19 m®

Area de forma = 3.96 m2

Vigas Baldrames / Arranques

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:

Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
03/06

FORMATO: A1




1496.2

e Vigas
14 369 ‘ 30 ‘ 369 14 Nome Segéo Elevagéo Nivel
cm) | (em) | (cm)
VC1 | 14x30 0 310
P1 P2 P3 VC2 | 14x30 ol 310
14x30 - VC114x30 14x30 VC1 14x30 VC3 | 14x30 0 310
. LA 5 VC4 | 14x30 0| 310
n e —r VC5 | 14x30 0| 310
VC6 | 14x30 0 310
VC7 | 14x30 0 310
VC8 | 14x30 0 310
K Lajes
- ‘<>_r< 8§ 81 8 - Dados Sobrecarga (kgf/m?)
N o) > ” Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
S (cm) | (em) | (cm) (kgf/m?)
L1 Pré-moldada 14 0 310 159 182 100 sim
L2 Pré-moldada 14 0 310 159 182 100 sim
P4 P5 — —
14x30 14x30 Caracteristicas dos materiais
o —F el o fck Ecs
® Vi 1 ® (kgflcm?) (kgflcm?)
I i 300 268384
Dimensao maxima do agregado = 19 mm
768
Pilares
Nome | Segcdo | Elevagado | Nivel
cm) | (em) | (cm)
8 3 2 P1 14x30 0 310
s > P2 14x30 0| 310
P3 14x30 0 310
P4 14x30 0 310
P5 14x30 0 310
P6 14x30 0 310
P7 14x30 0 310
P6 P7 P8 | 14x30 0| 310
11]14x30 |1[14x30 | P9 14x30 0 310
. 2 5 P10 | 14x30 0| 310
fH—+ — f ——F P11 | 14x30 o| 310
P12 | 14x30 0 310
g P13 | 14x30 0 310
P14 | 14x30 0 310
P15 | 14x30 0 310
2 8 - 2 8 2 Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes
® > 5 & s 3
. Pilar que morre E Viga
V
a Pilar que passa
P8 P9 P11
1430l | yeo 12x30 VG2 14x30 VG2 ol [14x30 | Detalhe 1 (esc. 1:30)
: = 7 ’ 7
= 7 0 7 g
/{ P10(MORRE)
7 L1 Y 14x30
0 - o
(&) & <
> 173.8 8 301.2 ;
7
4 10
i g 3
§ NS © N ﬁ
¢ g
500 kgf/m? <
0 L2 8 Blocos de enchimento
g S ;}‘ Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) Quantidade
Det-1 & hb | bx | by
1 EPS Unidirecional B10/40/50 10| 40| 50 32
P12 P13 P14 P15
14x30 14x30 14x30 14x30
. % - VC A VC4 14x30 e Z VC4 7 o

Forma do pavimento LAJE

escala 1:50

N
\4

i\
\j

CARIMBOS E APROVACOES

VP1a - 175

VP2a - 175

Armacao positiva das lajes do pavimento LAJE Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

escala 1:50

Relagéo do aco

CREA:

OBSERVACOES:

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
Resumo do acgo
ACO DIAM C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (k@)
PESO TOTAL
(kg)

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:

PROJETO ESTRUTURAL

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:

GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

ARIVALDO OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
ARIVALDO OLIVEIRA

JUNIOR:81170327168 JUNORS1170327168

Dados: 2024.03.07 09:26:27 -03'00'

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior

Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:

Prefeitura Municipal de Gurinhata

AREAS:

TERRENO:
AREA CONSTRUIDA:

-m2

120,00 m2

CONTEUDO:

Forma Pav. Laje

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:

Pedro

DATA:

FEVEREIRO/2024

FOLHA
04/06

FORMATO: A1




VC2

VC3

VC4

Relagao do aco

- ~ SECAO A-A X
ESC 1:50 SEGAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 (37 ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 VC1 VC2 VC3
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 vea VCs VGB
2N5 8.0 C=833 | 2N6 28.0 C=827 2N2 5.0 C=197 2N8 8.0 C=821 vC7 vCs
23| 791 |23 18| 791 22 A 17] 791 7
310
310 rA 310 rA . ACO | N [ DIAM [ QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
ves LA . CA60 1 5.0 402 79 31758
P1 P2 LA | P3 " P8 P9 P10 LA | P11 u bl P12 LA P13 P14 | P15 u 2 5.0 2 197 394
14%30 CA50 3 6.3 2 71 142
144L 369 J/ £ J/ 369 4Lm 144L 174 4L144L 301 4L144L 265 4LM \/ s 144L 174 4L144L 301 4L144L 265 4LM 4 8.0 6 807 4842
14 x 30 14 x 30 14 x 30 14 x 30 14 x 30 g 12 N1 o/15 g 14 x 30 14 x 30 14 x 30 5 8.0 2 833 1666
L 369 L L 369 L L 174 L L 301 L L 265 L 25 L 174 L L 301 L L 265 L 6 8.0 2 827 1654
7 7 7 T 25 7 1|7 T 7 25 1 1|7 T 7 25
25 N1 c/15 25 N1 c/15 12 N1 ¢/15 21 N1 c/15 18 N1 ¢/15 12 N1 c/15 21 N1 c/15 18 N1 ¢/15 7 8.0 2 197 394
- 9 8 8.0 2 821 1642
9 9 2 N7 8.0 C=197 9
10l 791 o _ g 33 33 g _ 12 N1 5.0 C=79 10l 791 o _ 9 8.0 1 207 207
2 N4 g8.0 C=807 50N125.0 C=79 — = 51N125.0 C=79 2 N4 98.0 C=807 51N125.0 C=79 10 8.0 2 1134 2268
10l 791 o 12 8.0 1 205 205
2 N4 8.0 C=807 13 8.0 7 465 3255
14 8.0 2 480 960
VC5 VC6 VC7 o] 80 | 1200|2400
- _ 16 8.0 2 1200 2400
ESC 1:50 ) ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAQ A-A 17 8.0 2 325 650
SEQAO A-A ESC 1:25 ESC 1:25 18 10.0 2 1199 2398
| 2 N18 210.0 C=1199 2N19 210.0 C=370 ESC 1:25 3N13 8.0 C=465 2 N14 8.0 C=480 | 19 10.0 2 370 740
12|l 1189 o 465 17
I rA 310 rA 310 Resumo do acgo
s ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
L L (mm) (m) (kg)
- A P9 ) A P10 ) CA50 6.3 15 0.3
A 30 410 L 30 30 L 410 L 30 8.0 238.1 93.9
30 L 418 L 0 L 309 L 3 L 309 L %0 L 310 L 30 14 x 30 ! ! 14 x 30 ! CAGO 128 3312 lgg
’ 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 1 14 x 30 ’ #0 I o5 I s I o5 PESO TOTAL ‘ ‘
I o L 200 L 209 BE 510 | 28 N1 ¢/15 ’ ’ 28 N1 ¢/15 ’ (ka)
’ 28 N1c/15 T 21N1c/15 T 21N1c/15 T 21N1c/15 ’ 9 9 g
S | 1N1208.0 C=205 28 N105.0 C=79 2N1308.0 C=465 28 N105.0 C=79 oroe e
- | 1N9e8.0 C=207 I 2N11 8.0 C=348 81N125.0 C=79 1 '
' 1 2N13 8.0 C=465 Volume de concreto (C-30) = 2.5 m?
2 N10 28.0 C=1134 Area de forma = 41.76 m?
ESC 1:50 X
SECAO A-A
\ 2N16 28.0 C=1200 \ 2N17 ¢8.0 C=325 ESC 1:25
b
310 rA
P15 LA P11 P7 P5 P3 "
30 L 418 L 30 L 309 L 30 L 309 L 3 L 310 L 30
’ 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 ’
4\/ 418 4L 4\/ 309 \/ 4\/ 309 4\/ 4\/ 310 4\/ 25
28 N1 ¢/15 21 N1 ¢/15 21N1¢c/15 21N1¢/15
9
2N1508.0 C=1133 91N105.0 C=79
Ik 2 N11 8.0 C=348
CARIMBOS E APROVAC}C)ES
CREA: OBSERVACOES:
=P2=P3=P4=P5=PB=P7=P8= VISTA H VISTA B VISTAH VISTAB
5)1 PE P3_ P4 |_35 P_6 P7=P8 P9 ESC 1:25 ESC 1:25 P10 ESC 1:25 ESC 1:25
=P11=P12=P13=P14=P15 310
VISTAH VISTA B LAJE-L2 N
ESC 1:25 ESC 1:25 ) °
SECAO 5|
ESC 1:20 z
4 X ~
310 8 ) « Relagéo do ago
LAJE - L2 N I
< 13xP1 P9 P10
310 & SECAO N T
LAJE - L2 ~ ESC 1:20 ’ z 8 QE ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
) > +& > (mm) (cm) (cm)
SECAO e |y " CA60 1 5.0 360 79 28440 . ]
ESC 1:20 é A e 2 50 2 55 4950 PROPRIETARIO:
& T VISTAB 3 5.0 351 24 8424 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
14
. = CA50 4 10.0 38 307 11666
{ 2 ~ 5|  10.0 56 343 19208 TITULO:
i 25 = PROJETO ESTRUTURAL
1l
" (5 - 0 Resumo do ago
S VISTAB 9 S g g ENDERECO DA OBRA: CIDADE:
24 N1@5.0 C=79 S _|© ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N X
. e s 8| (mm) (m) (ka) GURINHATA/MG
VISTAB 25 S 3 z 3 CA50 10.0 3088 | 190.3 BAIRRO: CENTRO
11
5 g 9 Nlo 2o ~ 25 PESO TOTAL AREAS:
25 o % 0 24 N1 5.0 C=79 8 ‘9 ®2 ) (kg) Assinado de forma digital por .
N3 o |0 : S - 8| 9 \RIVALDO OLIVEIRA  ARALDO OLIVEIRA TERRENO: -m2
~ =3 Z z _ . JUNIOR:81170327168 DA-
Ju N g:o 7o S g = % Z 3 S 2x3 N2 5.0 C=55 gﬁgg 122.2 JUNIOR:811 70327168 S o s 0 o638 0300 | AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2
0 O= S gl : PROJETO E RT:
24 N3 5.0 C=24 < | b 25 . e .
3 N3 5.0 C=24 > b4 Arlvoaldp Oliveira Junior
N < J Volume de concreto (C-30) = 1.95 m® Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D
9 Area de forma = 40.92 m?
2x3 N2 5.0 C=55
25
. 0 PROPRIETARIO:
9 PAV. TERREO - L1 V& Prefeitura Municipal de Gurinhata
2x3 N2 ¢5.0 C=55
CONTEUDO:
) 0
PAV. TERREO - L1 v Vigas Pav. Laje / Pilares
) 0
PAV. TERREO - L1 7

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:

Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA

05/06

FORMATO: A1




el Vigas
14 369 ‘ 30 ‘ 369 14 Nome Segéo EIeanéo Nivel
(cm) (cm) (cm)
VP1 | 14x20 0] 440
P1 P2 P3 VP2 | 14x20 0| 440
14x30 . VP114x20 14x30 VP1 14x30 VP3 | 14x20 0| 440
. I I 5 VP4 | 14x20 0| 440
5 = VP5 | 14x20 0| 440
VP6 | 14x20 0| 440
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs Relagao do ago
(kgf/cm?) (kgf/cm?) 14xP1
E>£ g 5 800 3 268384d 0 P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P11=P12= X
imensdo maxima do agregado = 19 mm — — —
=P13=P14=P15 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
VISTAH VISTA B (mm) (cm) (cm)
: a0 E5C 125 ESC 1:25 CAB0 1 5.0 140 79 11060
__ Pilares : PLATIBANDA - L3 ~ 2| 50 56 55 3080
Nome Se(;ao EIevagao Nivel 3] CA50 3 10.0 56 127 7112
cm) (cm) (cm) X 2 |
P4 P5 ( SECAO z
P1 14x30 0] 440 : 1o
JERCE i L Utaxso | P | 14x30 ol 40 ESC 1:20 X Resumo do ago
; I : P3 | 14x30 0| 440 ; N ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
1 - P4 | 14x30 0| 440 — T(IJ (mm) (m) (kg)
P5 | 14x30 0| 440 T “lo ~ CA50 10.0 712 | 438
P6 14x30 0| 440 5 4.‘_‘ 25 25 NS ° CA60 5.0 1414 218
P7 14x30 0| 440 ‘£ = Flz PESO TOTAL
P8 14x30 0| 440 9 9 ] = (kg)
P9 | 14x30 0| 440 = 10 N1 25.0 C=79 2x2 N2 5.0 C= ¥ i
P11 | 14x30 0| 440 VISTAB 95.0 C=79 22 N2 ¢5.0 C=55 CA50 4338
) < ) 8| o ] P12 | 14x30 0| 440 310 CA60 21.8
g o g g 8 P13 | 14x30 0 440 LAJE - L2
P14 14x30 0 440 Volume de concreto (C-30) = 0.76 m?
P15 14x30 0 440 Area de forma = 16.02 m?
PG Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes
P7 . i
| 14x30 L lhaao | . Pilar que morre E Viga
< [{e]
o s g
> ® >
P8 P9 P11
| 14x30 I . |vp2 14x20 14x30 14x30 |
14 173.8 14 580.2 14
o < o
N N
. 3 . & 3 .
: < g > 3 o© :
x
s 5 <
Relacéo do aco
VP1 VP2 VP3 CARIMBOS E APROVACOES
VP4 VP5 VP6
ACO | N [ DIAM [ QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
] 5 (mm) (cm) (cm)
P12 P13 P14 1 P15 CABO 1 5.0 602 59 35518
| 14x30 14x30 14x30 14x30 | VP5 CA50 2 8.0 4 791 3164
. I = VP3 I VP3 14x20 I VP3 I 5 ESC 1:50 SECAO A-A 3 8.0 4 809 3236
W 4 8.0 2 197 394
2 N7 28.0 C=483 ' 5 8.0 2 215 430
1) 465 111 6 8.0 2 465 930
188 315 293 [ A 440 7 8.0 2 483 966
- R . 8 8.0 2 1134 2268
9 8.0 4 348 1392
P13 LA P9 ” 10 8.0 4 1198 4792
11 8.0 4 334 1336 CREA: OBSERVACOES:
® 4L #o 4L ® 12 8.0 2 1133 2266
Forma d iImento PLATIBANDA
Or a O paV| en O | | Eﬁ Resumo do ago
150 52 N1 c/8 9
escala 1: DIAM | C.TOTAL | PESO
52 N1 5.0 C=59 ACO
(mm) (m) (kg)
2 N6 28.0 C=465 CA50 8.0 211.8| 835
CA60 5.0 3552 | 547
PESO TOTAL
(kg)
CA50 83.5
CA60 54.7
VP6 Volume de concreto (C-30) = 1.34 m*
VP 1 VP2 ESC 1:50 Area de forma = 25.82 m? PROPRIETARIO:
ESC 1:50 X ESC 1:50 X _ SECAO A-A -
SECAOC A-A SECAO A-A 2N10 28.0 C=1198 2N11¢8.0 C=334 — PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
ESC 1:25 ESC125 11| 1189 325 111 ESC 1:25
2 N3 8.0 C=809 2N5@8.0 C=215 % TITULO:
il 791 11 ol 197 1 PROJETO ESTRUTURAL
440 rA 440 rA 440 . .
8 . Q . ENDERECO DA OBRA: CIDADE:
L 14 x
P Po LA | p3 . P8 LA | po . P15 A P3 RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N GURINHATA/MG
L L L L L 30 L 118 309 309 310 L 30 BAIRRO: CENTRO
. 1420 . 1420 . . 1420 . L 14:320 | 14;:920 I 14:0(920 I 14:020 L Eﬁ ASSINATURAS: AREAS:
\/ 369 \/ 369 \/ E 15 \/ 74 \/ E 15 7 7 7 7 7 7 7 7 . -
’ 47 N1c/8 ’ 47 N1c/8 ’ 9 ’ 22 N1c/8 ’ 9 53N1c/8 39NTc/8 39N1c/8 39N1c8 9 IARIVALDO OLIVEIRA 2;1?:3353[?&222'9%' per TERRENO: -m2
94 N1 95.0 C=59 22 N1 95.0 C=59 170NT 250 C=59 JUNIOR:81170327168 JNORSTI70327168 | AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2
2 N2 08.0 C=791 2 N4 8.0 C=197 2N12¢8.0 C=1133 PROJETO E RT- —
Arivgldp Oliveira Junior
VP4 " 2 N9 28.0 C=348 Eng° Civil - CREA SP 5.061.062.206/D
ESC 1:50
SECAO A-A
2N10 8.0 C=1198 2N1128.0 C=334 ﬁ VP3 5 PROPRIETARIO:
11 1189 " 325 " ’ ESC 1:50 SECAO A-A Prefeitura Municipal de Gurinhata
A 2 N3 28.0 C=809 ESC1:25
440 r 1) 791 111 -
. . A CONTEUDO:
440 r
La P8 P4 P1 14 8 . Forma Pav. Platibanda / Vigas Pav. Platibanda
118 L 3 L 309 L 3 L 309 L 30 L 310 L 30 P12 LA P13 P14 | P15 14
14 x 20 T 14 x 20 1 14 x 20 1 14 x 20 ’ . )i )i .
\/ 118 \/ \/ 309 \/ \/ 309 \/ L 310 \/ 15 l’ l’ l’ l’ l’ l’ ESCALA: DESENHO:
7 53N1 /8 i 39 N1 o8 T 39 N1 o8 T 39 N1 o8 7 14 %20 14x20 14x20 i
9 ] s 11 sor 11 s L E 15 Indicadas Pedro
170 N1 25.0 C=59 ’ 22 N1 c/8 i 38 N1c/8 i 34 N1 c/8 ’ 9 DATA: FOLHA
2 N8 8.0 C=1134 94 N1 5.0 C=59 FEVEREIRO/2024 06/06
2 N2 8.0 C=791
2N9 28.0 C=348 FORMATO: A1
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