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local: CEMIG COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
REF.: TEL—-552
Classificagao: C3
3 fases e 1 neutro
Disjuntor minimo: Tripolar 80A
Condutor fase: 25 mm2
Condutor de protegdo: 16 mm2
Cabo de Cobre nu para aterramento: 10 mm2
Quantidade de eletrodo para aterramento: 2 unidades
Utilizar barramento trifasico 80A para montagem do quadro de a0
distribuigao. [N
O barramento utilizado no quadro de ditribuicio deve ser 00
compativel com o solicitado em projeto. 00
HH
0o
HH
[l
CONDUTOR DE ATERRAMENTO
ELETRODUTO
s
/s
DETALHE DO CHUMBAMENTO
DO POSTE -
(@ e
7
-
L TFRRA_COMPACTADA
G
7z HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
\ CAVA DE_ATERRAMENTO CANTONEIRA, AGO ZINCADO
. 2,5x2,5x240 2,5x2,5x0,5x240
OU HASTE DE COBRE 5/8 X 240
020

10— ARRUELA DE ACO GALVANIZADO QUADRADA.

2— CAIXA "CM2" OU "CM—14" PARA MEDIDOR POLIFASICO 11— ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA.

S5— BUCHA E CONTRA BUCHA 12— CONDUTOR DE COBRE ISOLADO P/ 750V #25 mm?2
4— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 240mm ou #32mm EM AGCO GALVANZIADO. 13— CONDUTOR DE COBRE ISOLADO P/ 750V #25 mm?2
5— ARAME DE ACO GALVANIZADO # 14 BWG. 14— CONECTOR TIPO PARALELO.

6— CURVA DE 90

7— CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO

8— ARMAGAO SECUNDARIA C/ 1 ESTRIBO DE ACO GALVANIZADO

g—

DETALHE
IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS
FIXACAO INTERNA

TERMINAL ILHOS

ANILHA

CABOS AGRUPADOS
FORMANDO CIRCUITO 2

SEM ESCALA

DETALHE DE TUBULACOES SUBTERRANEAS

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM COM TRANSITO DE VEICULOS
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15— AMARRACAO CONFORNE NTC 9—01100.

16—

17—

PARAFUSO DE ACO GALV. C/ CABECA E PORCA QUADRADA.

CONDUTOR DE COBRE—NU #10mm?2

Detalhe do Aterreamento

Cantoneira / Haste de Cobre
S/ Escala - Medidas em cm.

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 80A

220

caixas.

Baixa - 30 cm

120

Média - 120 cm
Alta - 2,20 cm

50

Det 01

Sem escala

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM SEM TRANSITO DE VEICULOS

IFRR

COMPACTAD

Al sy sl

EITA DE ADVERTENCIA

0.40 (MINIMO)

TUBULACAO DE PVC

06

[T 1]

Medidas de instalacao para eixo de

CABOS NEUTRO

RETORNO

MARROM

PRETO

VERMELHO

AZUL

VERDE

OUTRA COR

Piso Acabado

AGCO GALVANIZADO
OU LIGA DE COBRE
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NBR 5410 — INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

NR 10 — SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
ND 5.1 — CEMIG (CONCESSIONARIA LOCAL)

NBR 15.575—6 — DESEMPENHO DAS INSTALACOES ELETRICAS

NBR 5674 — MANUTENCAO DE EDIFICACOES

NBR 14.037 — USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES

ESQUEMA DE VERIFICAGAO E MANUTENGAO PREVENTIVA EM ATENDIMENTO
DA NBR 5674 E NBR 14.037 PELO MANUAL DE USO, OPERAGCAO E
MANUTENGCAO:

1 — £ DE OBRIGAGAO DA CONSTRURA FORNECER PARA O PROPRIETARIO
DE CADA IMOVEL O MANUAL DE OPERACAO, USO E MANUTENGAO DO
IMOVEL.

2 — AO RECEBER O IMOVEL, A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENGAO E
CONSERVACAO PASSA A SER DO PROPRIETARIO. ESTE TEM A OBRIGACAO
DE FAZER A MANUTENGAO CONTINUA DO SEU IMOVEL.

3 — A QUALIDADE NAO DISPENSA BONS CUIDADOS E CORRETA
UTILIZAGAO DAS INSTALACOES. POR ISSO, PESSOAS QUE DESCONHECEM
AS TECNICAS DE MANUTENGAC DOS SISTEMAS RELACIONADOS, PODEM
CAUSAR DANOS IRREVERSIVEIS NOS MESMOS. PROVIDENCIAR SEMPRE
INSPECAO E EXECUGAO DOS SERVICOS POR TECNICOS OU EMPRESAS
ESPECIALIZADAS.

4 — A MANUTENGAO PREVENTIVA E INSPECAO DEVE SEGUIR FIELMENTE O
DESCRITIVO QUE SE ENCONTRA NO MANUAL DE USO E OPERAGAO.

PRAZOS DE GARANTIA CONTRATUAL (RELACIONADOS A NBR 15.575—1
REQUISITOS GERAIS)

0S PRAZOS DE GARANTIA
RELACIONADOS A SEGUIR:

DE MATERIAL E SERVICO DOS SISTEMAS ESTAO

EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZADOS (AQUECEDORES DE PASSAGEM OU
ACUMULAGAO, MOTOBOMBAS, FILTROS, INTERFONE, AUTOMAGAO DE
PORTOES, ELEVADORES E OUTROS). SISTEMAS DE DADOS E VOZ,
TELEFONIA, VIDEO E TELEVISAO

PRAZO: 1 ANO — INSTALAGAO E EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA

PRAZO: 1 ANO — INSTALAGAO E EQUIPAMENTOS

INSTALACOES ELFTRICAS:

TOMADAS /INTERRUPTORES /DISJUNTORES /FI0S /CABOS /ELETRODUTOS /CAIXAS
E QUADROS

PRAZO: 1 ANO — EQUIPAMENTOS
PRAZO: 3 ANOS — INSTALACOES

PERDA DA GARANTIA
A PERDA DA GARANTIA OCORRERA NOS SEGUINTES CASOS:

1 — FALTA DE COMPROVACAO DE REALIZAGAO DA MANUTENGAO.

? — DESCARACTERIZAGAO OU ALTERAGAO DOS SISTEMAS DO IMOVEL.
5 — DANOS POR MAU USO.
4 — SE AS MANUTENGOES PREVENTIVAS NAO FOREM REALIZADAS POR

TECNICOS HABILITADOS.

5 — SUBSTITUICAO DE QUALQUER PARTE DO SISTEMA COM USO DE PEGAS
OU COMPONENTES QUE NAO POSSUEM CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO
EQUIVALENTE AO ORIGINAL ENTREGUE PELA CONSTRUTORA.

CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA

127V ou 220V

NA PAREDE
ESPELHO 4"x2"

TOMADAS 2P+T (NBR-14.136)

T

N/F | circ,
T‘ \\X\\

FSQUEMA DE LIGACAO

ESPELHO 47x2”

(o]

CAIXA 472"

DET. - TOMADA 2P+T

SEM ESCALA

A/

INTEGRANTE DESTE PROJETO O ATENDIMENTO AS SEGUINTES NORMAS:

CARIMBOS E APROVACOES

CREA:

OBSERVACOES:

PROPRIETARIO:

TITULO:
PROJETO ELETRICO

BAIRRO: CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

ARIVALDO OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
ARIVALDO OLIVEIRA

JUNIOR:81170327168 JUNORs1170527165

Dados: 2024.03.07 09:25:17 -03'0

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng° Civil -

CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:

Prefeitura Municipal de Gurinhata

0

AREAS:

TERRENO:
. AREA CONSTRUIDA:

-m2

120,00 m2

CONTEUDO:

Detalhes de Execucéao - Notas Técnicas

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:

FEVEREIRO/2024

FOLHA
01/02

FORMATO: A1
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2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungdes 1p¢
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1p¢

Entrada de servigo

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/4" 2p¢
Bucha zamak

1.1/4" 2p¢
Curva 90° PVC longa rosca

1.1/4" 4pg

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/4" im
Material p/ entrada servigo

Armagao secundaria ago laminado

1 estribo 1pg
Cabecote aluminio p/ eletroduto

1.1/4" 1p¢
Cabo cobre nu

Sec¢édo 16mm2 3p¢
Cabo de ago galvanizado

N° 14 BWG (rl 300g) 0.5kg
Caixa inspegao de aterramento

250x250x500mm 1pg
Cinta de aluminio para poste

L=18mm, C=1,0m 6pG
Haste para armagao secundaria

16"x150" 1p¢
16"x350" 1pg
Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 1p¢
Poste de tubo galvanizado

D=76mm, L=4,5mm 1pc
Tampao poste de ago

2.12" 1p¢
Terminal de aterramento

Haste-cabo 1p¢

Caixa PVC
1 4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 1p¢

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
& 4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 3 teclas 1p¢

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Acessorios p/ eletrodutos

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1pg
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungbes 1p¢
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1p¢

Ponto genérico de luz 2x20W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 2p¢
Quadro de distribui¢ao
Quadro di . chapa pintada - embutir

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢

Quadro de medigao

Quadro de medigéo - CEMAT
Edificios de uso coletivo - embutir
Conj. 1 medid. bifasico e 3 monofasicos 1p¢

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1pg
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 1p¢

Tomada baixa a 0,30m do piso
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1pg
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo 1p¢

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1p¢

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1pg
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo 1p¢

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1p¢

2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Entrada de servigo

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

& Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
?o:»o genérico de luz 2x20W

Quadro de distribuicdo

Quadro de medigéo

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU

ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU

SISTEMA GERAL DE ATERRAMENTO E NOTAS:
SUB-SISTEMA DE ATERRAMENTO

QUANTIDADE DE ELETRO PARA ATERRAMENTO: 2 UNIDADES
HASTE COPPERWELD 2,4M X 5/8” COM ALTO TEOR DE COBRE

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVE SER EM CABO DE COBRE NU #10 MM2
ENTERRADO NO SOLO A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 20 CM

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A
EFICIENCIA DO ATERRAMENTO.

Conduto g2"(PVC)
2#10(10)10mm?
Unipolar - PVC (70°C)

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
” 63A |
" 15A "
| \\x’r/\ 15 |
| f ° e lluminagao 480 W 1 !
| Unipolar - PVC (70°C) |
! 10A !
! 4 \\T/ |
! 6 815 W Ar Condicionado - Recepgao wx /,H“ |
| - |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 15A |
| A 25 I
| °° Tomadas - Recepgéo e Consultrio 1000 W 2 |
| |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 10A |
| MRS
| 7 815 W Ar Condicionado - Consultério \ M |
| - - |
| Unipolar - PVC (70°C) !
| 15A |
” e ”
I N N Tomadas - Banheiros 200 W 3 I
| |
! Unipolar - PVC (70°C) !
| 15A |
| N |
| P
! 8 1000 W Reserva o !
| |
: Unipolar - PVC (70°C) |
| 15A |
| 25 |
” °° Tomadas - Salao 1200 W 4 ”
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 15A |
| 15 4 |
! 9 1000 W Reserva ° e !
! Unipolar - PVC (70°C) !
” 15A ”
| \\+/\ 4 |
! Fan Ar Condicionado - Saldo 2900W 5 !
| Unipolar - PVC (70°C) |
” 15A ”
| 15 ,\+/\ |
| 10 1000 W Reserva ° |
| Unipolar - PVC (70°C) "
| |
| |
| Poténcia instalada (W) |
| R 5665 Bl gl 5 ¢ !
! s 4745 I N !
| Total 10410 R S N PE !
| |
| |
| |
R J
Quadro de Cargas (QD1) - PAV. TERREO
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tens&o | Iluminagéo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Seg¢do | Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
deinst. | (V) 20 100 | 815 | 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(A) | (mm?) | (A) |KA)| (A) | (%) (%)
1 lluminag&o F+N+T B1 220V 24 480 480 S 480 1.001.00| 1.9 |22| 15 |175| 5 |15 0.58 2.64
2 Tomadas - Recepgéo e Consultorio F+N+T B1 220V 10 1111 1000 R 1000 100|100 | 44 |51| 25 |240| 5 |15 0.40 2.46
3 Tomadas - Banheiros F+N+T B1 220V 2 222 200 R 200 1.00(100| 1.7 |[10| 25 |240| 5 |15 0.15 2.21
4 |Tomadas - Saldo F+N+T B1 220V 12 1333 1200 R 1200 1.00/0.80| 9.8 |6.1| 25 |240| 5 |15 0.85 2.90
5  |Ar Condicionado - Saldo F+F+T B1 380V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00/0.80|183|85| 4 |320| 5 |15 0.15 221
6  |Ar Condicionado - Recepgéo F+F+T B1 380V 1 906 815 R+S 408 408 1.00(1.00| 41|24, 4 |320| 5 |10 0.13 219
7  |Ar Condicionado - Consultério F+F+T B1 380V 1 906 815 R+S 408 408 1.00|1.00| 41|24, 4 |320| 5 |10 0.17 2.23
8 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 S 1000 1.001.00| 45 |45 15 |175| 5 |15 0.00 0.00
9 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 S 1000 1.001.00| 45 |45 15 |175| 5 |15 0.00 0.00
10 Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 100|100 | 45 |45| 15 |175| 5 |15 0.00 0.00
TOTAL 24 24 | 2 1 11180 10410 R+S 5665 4745 0
Legenda de condutos - Térreo
Elétrica
Direta
Teto
Alta
Média CARIMBOS E APROVACOES
Baixa
Piso
Quadro de Demanda (QD1) - PAV. TERREO
) Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
Tipo de carga (kVA) (%) (kVA)
lluminagao e TUG's (Clinicas e hospitais) 3.15 40.00 1.26
Uso Especifico 8.03 100.00 8.03
TOTAL 9.29
Quadro de Cargas (QM1) - PAV. TERREO
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tensé&o Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. -S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| Ic |lcc |Disj| dVparc | dV total
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) [(KA)| (A) | (%) (%) CREA: OBSERVACOES:
QD1 2F+N+T B1 380/220 V 11180 10410 R+S 5665 4745 1.00 11.00 232|232 10 |500| 5 |63 1.87 2.06
TOTAL 11180 10410 R+S 5665 4745 0
Quadro de Cargas (AL1) - PAV. TERREO
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tensé&o Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. -S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dVparc | dV total
de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) A) | () | (mm3) | (A) | KA)| (A) | (%) (%)
Qm1 2F+N B1 380/220 V 11180 10410 R+S 5665 4745 1.00 7 1.00(23.2|232| 16 |68.0| 4.5 |63 0.18 0.18
TOTAL 11180 10410 R+S 5665 4745 0 7
PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
NOTAS TECNICAS
TITULO:
1 — ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 25,0mm. PROJETO m_lmnﬂm_oo
2 — CONDUTORES NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 2,5mm2.
ENDERECO DA OBRA: CIDADE:

3 — 0S CONDUTORES DE RETORNO TERAO DIAMETRO MINIMO DE 1,5 mm2.

4 — CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS NO PISO POSSUIRAO DUPLA ISOLAGCAO, TIPO
SINTENAX OU SIMILAR.

5 — INTERRUPTORES E TOMADAS EXPOSTAS AO TEMPO SERAO A PRQVA DE TEMPO.

6 — TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALUMINIO SERAO A PROVA DE TEMPO.

7 — FAZER O PERFEITO ATERRAMENTO DE TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS BEM COMO DAS
ELETROCALHAS, PERFILADOS E CAIXAS METALICAS DA INSTALAGAO E CONECTAR O CABO TERRA
(PE) AO BARRAMENTO DA CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS.

8 — O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA SER DIMENSIONADO DE FORMA A CABER EM SEU
INTERIOR TODOS 0OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR.

9 — NOS QDFL’s, DEVERA SER PREVISTO ESPAGO PARA A INSTALAGAO DOS IDR’s E DPS's
ESPECIFICADOS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES.

10 — TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR CONDUTOR PE (TERRA), PODENDO EM ALGUNS
CASOS SER COMUM PARA VARIOS CIRCUITOS.

11 — NUNCA UTILIZAR CONDUTOR PE (TERRA) COM FUNGAO DE NEUTRO E VICE—VERSA, BEM
COMO NUNCA INTERLIGAR O BARRAMENTO DE NEUTRO COM O DE PE (TERRA) NO QDFL, ESSA
INTERLIGAGAO SOMENTE DEVE SER FEITA NA CAIXA DE MEDICAO, SOB O RISCO DE NAO
FUNCIONAMENTO DOS IDR’s, OU FUNCIONAMENTO ANORMAL.

12 — NUNCA SUBSTITUIR DISJUNTORES POR QUTRO DE MAIOR CAPACIDADE (AMPERAGEM) SEM
ANTES VERIFICAR A CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DOS CONDUTORES DO CIRCUITO
ENVOLVIDO, SE OS CONDUTORES NAO SUPORTAR, DEVERA TAMBEM FAZER A SUBSTITUIGAO
DOS MESMOS.

13 — SE ALGUM DOS IDR's APRESENTAR DESARME FREQUENTE, JAMAIS ELIMINA—LO DO
CIRCUITO, O MAIS INDICADO E PROCURAR NA INSTALAGAO O PONTO DE FUGA DE CORRENTE,
ESSE EQUIPAMENTO GARANTE A PROTEGAO DE CHOQUES CONTRA PESSOAS.

14 — NAO DEIXAR DE INSTALAR OS DPS’s NAS FASES E TAMBEM NO NEUTRO, SOB O RISCO
DA INSTALAGAO FICAR DESPROTEGIDA DO POSSIVEL SURGIMENTO DE TRANSIENTES NA REDE E
CONSEQUENTE AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS.

15 — GARANTIR UMA BOA CONEXAO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS DO CONDUTOR PE
(TERRA), PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS DPS's.

16 — TODA TUBULAGAO DEVERA CONTER EM SEU INTERIOR ARAME GALVANIZADO 14 BWG.

17 — TODA TERMINAGAO DE ELETRODUTO DEVERA SER VEDADA PARA EVITAR O ENTUPIMENTO.

18 — EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS
OBRIGATORIAMENTE SERAO DE FERRO GALVANIZADO PESADO E ESTARAO A UMA PROFUNDIDADE
MINIMA DE 60cm.

19 — TUBULAGOES SUBTERRANEAS ONDE NAO HA TRAFEGO DE VEICULOS SERAO DE PVC,
ROSQUAVEL, E SERAO ENVELOPADAS COM CONCRETO.

20 — TODOS OS MOTORES DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE PROTEGCAO COM RELE FALTA DE
FASE, DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL E DISPOSITIVO PARA REDUGAD DA CORRENTE DE
PARTIDA. FORNECIDOS PELO FABRICANTE JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.

21 — TODO SERVICO EM INSTALAGAO ELETRICA ENERGIZADA OU DESENERGIZADA, DEVERA SER
REALIZADO OBSERVANDO AS NORMAS DE SEGURANGA DO TRABALHO VIGENTES, E TODO

PROFISSIONAL ENVOLVIDO, DEVERA ESTAR HABILITADO PARA O SERVICO, MEDIANTE A
REALIZAGAO DO CURSO DE NR—10.

22 — TODO CABO SUBTERRANEO INTERNO OU EXTERNO DEVE SER ISOLAGAO 1 KV

23 — OS INTERRUPTORES PROXIMOS °'AS CABECEIRAS DE CAMA DEVEM SER A 80CM DO
PISO.

24 — 0OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVEM POSSUIR CIRCUITO INDIVIDUAL.

25 — CASO TENHA AUMENTADO ALGUMA CARGA ESTA DEVE SER COMUNICADA AO PROJETISTA,
POIS PODE TER IMPACTO.

26 — NO TERMINO DA OBRA, REALIZAR TESTES NAS INSTALACOES CONFORME NBR 5410
CAPITULO 7.

27 — ATERRAR AR CONDICIONADO.

28 — ATERRAR BOILER.

29 — ATERRAR MQOTORES.

30 — CONFERIR APERTO DOS PARAFUSOS NOS QUADROS.
31 — LIMPEZA DOS QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM.

32 — TESTAR CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO, CONFORME NBR 5410.

RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N
BAIRRO: CENTRO

GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

RIVALDO OLIVEIRA  arivaLDO oLIVEIRA
UNIOR:81170327168 JUNIOR81170327168
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