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42\ PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE

L3

‘/Oé\—x PINTURA TEXTURIZADA NA COR GRANIZO (AREA EXTERNA)

- LEGENDA TETO

GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO

LAJE COM PINTURA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO

TELHA TERMOACUSTICA TIPO FORRO

|01} REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM, COM
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM.

02} REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM, SEM

ESQUADRIAS - JANELAS
Qb | coD | DESCRIGAO TIPO
PAV. TERREO
5 J01  [JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS VIDRO 1.60 x 0.60
1 J02  [JANELA VIDRO FIXO 1.80 x 0.80
1 J03  |JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA VIDRO 1.00 x 0.60
ESQUADRIAS - PORTAS
Q1D cop | DESCRICAO TIPO
1 P01  |PORTA ABRIR 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO - 2 FIXAS 2.00x2.10
4 P02 |PORTA ABRIR 1 FOLHA LISA FOLHA 0.80 x 2.10
LAJE
1 | P03 |ABRIR 1F - VENEZIANA VENTILADA | 60x60
TELHADOS - TELHAS
DESCRICAO AREA D?mTz')ELHADO
TELHA TERMOACUSTICA 106.94
- Calha
TELHADOS - RUFOS PINGADEIRA
DESCRIGAO COMPRIMENTO (m)
RUFO PINGADEIRA 46.00
TELHADOS - RUFOS EXTERNO
DESCRIGAO COMPRIMENTO (m)
RUFO EXTERNO 13.86
TELHADOS - CALHAS
DESCRIGAO COMPRIMENTO (m)
CALHA 30 x 12 cm 29.28
TELHADOS - CUMEEIRA
DESCRIGAO COMPRIMENTO (m)
CUMEEIRA 14.64
CARIMBOS E APROVACOES
Calha
CREA: OBSERVACOES:
PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA
TITULO:
PROJETO ARQUITETONICO
ENDERECO DA OBRA: CIDADE:

RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N
BAIRRO: CENTRO

GURINHATA/MG

ARIVALDO OLIVEIRA ' aavaLoo oLveiRA
JUNIOR:81170327168 JUNOR81170527168

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital por

Dados: 2024.03.07 09:27:03 -03'0p'

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

AREAS:

TERRENO: -m2

AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2

CONTEUDO:

Planta Baixa, Planta Telhado, Tabelas e Informacgées

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
01/03

FORMATO: A1
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@ Planta Forro
ESC: 1:50
HACHURA
HACHURA FORRO DE GERRO ACARTONADO
I HACHURA LAJE

Corte Isométrico

N

ESC: 1:100

Nota:

- Devera ser feito a impermeabilizacao até 60 cm de altura nas paredes externas, em
todo o perimetro externo sujeitos aos efeitos da agua de respingo,

- Banheiros: Nas paredes internas, a impermeabilizagcao alcancara uma altura minima de 20

cm acima do nivel do piso acabado,

- Conforme NBR 9575, nao serao consideradas sistema de impermeabilizagao: Lona
plastica, pintua asfaltica e argamassa dosada em obra com uso de aditivo que n3o siga
as recomendacodes expressas do fabricante,

- Todos os pisos de areas molhadas como banheiros, areas de servigos, cozinha
(quando integradas a area de servico) e areas descobertas, bem como areas molhaveis
quando houver ralos, deverao ser impermeabilizadas,

- No peitoril das janelas, utilizar a pedra granito verde ubatuba, com sulco lacrimal de 1cm.

@ Isométrico
ESC: 1:100

NIVEL DA RUA m/‘
0.00
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N nxu 1T T —

Peitoril Granito
Verde Ubatuba —— |

—
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w/
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De 1cm

@ Detalhe Sulco Lacrimal

ESC: Sem

CARIMBOS E APROVACOES

CREA:

OBSERVACOES:

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:
PROJETO ARQUITETONICO

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital por

ARIVALDO OLIVEIRA ' AvALo0 oLVERA
JUNIOR:81170327168 JUNoR8 170327168

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

Dados: 2024.03.07 09:27:14 -03'00"

AREAS:

TERRENO: -m2

AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2

CONTEUDO:

Planta de Forro, Cortes, Isométricos, Detalhes e Informacdes

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
02/03

FORMATO: A1
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CREA:

OBSERVACOES:

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:
PROJETO ARQUITETONICO

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital por

ARIVALDO OLIVEIRA ' AvaLoo oLvelRa
JUNIOR:81170327168 JUNOR81 170327168

Dados: 2024.03.07 09:27:25 -03'
PROJETO E RT:

Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

AREAS:

TERRENO: -m2

AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2
o

@ Lateral Direita
ESC: 1:50

CONTEUDO:

Planta de Situagéo, Fachadas

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
03/03

FORMATO: A1
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