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SIMBOLOS TUBULACAO
Al Alimentacdo Agua Fria
AF Agua Fria Alimentacdo
PIA Pia .
Extravasor e Limpeza
BS Bacia Sanitdria com Caixa Acoplada
BE Bebedouro
DH Ducha Higiénica
LV Lavatodrio

Tubos Rigidos
Comprimento Descricao Diametro

22.07 m Tubo PVC Soldavel 25 mm

Marrom
584 m Tubo PVC Soldavel 32 mm

Marrom

RESERVATORIO

Descricao Quantidade

Caixa d’agua de fibra de vidro, 500L - FORTLEV | 1

Conexdes para Agua Fria

Quantidade

Descricao

Linha

2

Bucha de Reducéo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE Soldavel

15

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE

Soldavel

Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE

Soldavel

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latao 25 x 1/2", PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE Soldavel

Té de Reducao Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE

Soldavel

Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE

Soldavel

Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE

Soldavel

B NOVA NG, I SN No ol Ne)]

Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE Soldavel

Térreo- HID

Registros e Valvulas

Quantidade Descrigéo

Diametro

3

Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE

25 mmg@-25 mmg

1

Registro Esfera VS Soldavel 25mm - TIGRE

25 mmg@-25 mmg

2

Registro Esfera VS Soldavel 32mm - TIGRE

32 mm@-32 mmg

N 1:50

ALTURA DOS PONTOS

PONTO DE AGUA

Lavatdrio Bancada 60cm
Bebedouro 130cm
Bacia Sanitdria 20cm
Pia Bancada 60cm
Ducha Higiénica 50cm
Registro de Gaveta 180cm

CARIMBOS E APROVACOES

CREA:

OBSERVACOES:

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital por

JARIVALDO OLIVEIRA  Aawaioo oLveira
JUNIOR:81170327168 JUNOR81170327168

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

Dados: 2024.03.07 09:24:14 -03'00'

AREAS:

TERRENO: -m2
AREA CONSTRUIDA: 120,00 m2

CONTEUDO:

Planta Baixa, Planta Reservatoério, Quantitativo, Tabelas e Informagdes - Agua Fria

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
01/04

FORMATO: A1
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TUBULACAO

SIMBOLOS

Esgoto Primdrio

gDiometer <e— Didmetro da Tubulacdo

Esgoto Secunddrio

i=Inclina¢cdo <e— |nclinacdo da Tubulacdo

Ventilacdo

> <« <*+— Fluxo Fluido

Pluvial/Dreno

® OO0 @

%A\ Nome e NUmero da Coluna
iy P a
@ ao ~¥—— Diédmetro da Coluna

INCLINACAO

ESGOTO
SIMBOLOS DIAMETRO DECLIVIDADE
y <=75mm 2%
AP Coluna de Agua Pluvial
— >=100mm 1%
cv Coluna de Ventilagdo -
. VENTILACAO ESGOTO
PIA Pia
BS Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada DIAMETRO DECLIVIDADE
Lv Lavatério fodos 1%
PLUVIAL
DIAMETRO | DECLIVIDADE
tod minimo 0,5%
odos utilizar 1%

2100
-

1.73

Caixa d

Espera Ar Condicionado

—

2100
——
2100
-

0.64 075

Térreo - ESG

2

1:50

ALTURA

DOS PONTOS

PONTO DE ESGOTO

X
<]

Lavatdrio 60cm

Bacia Sanitdria pisO

Pia / Copa 60cm
LEGENDAS

Caixa de Passagem
de Esgoto

Caixa de Passagem
Pluvial com Grelha
de Ferro Fundido

Tubos Rigidos -
Esgoto
Comprimento Descrigéo Diametro
5.04m Tubo Série Normal para 40 mm
16.93 m Tubo Série Normal para 50 mm
11.45m Tubo Série Normal para 100 mm
Conexdes para Esgoto
Quantidade | Sistema Descricao Linha
2 Esgoto Adaptador para Saida de Vaso Sanitario 100mm, Esgoto Série Normal
Série Normal - TIGRE
2 Esgoto Curva 90° Curta 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
2 Esgoto Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
13 Esgoto Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
4 Esgoto Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
7 Esgoto Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
2 Esgoto Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Esgoto Juncao Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Esgoto Juncéo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
18 Esgoto Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
30 Esgoto Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Esgoto Té para Esgoto 50x50 Série Normal
3 Esgoto Terminal de Ventilagdo 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | Série Normal
Caixas e Ralos -
Esgoto
Quantidade Sistema Descricao
3 Esgoto Antiespuma 100 mm, Esgoto - TIGRE
3 Esgoto Caixa Sifonada Girafacil (56 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados
Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE
3 Esgoto Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE
1 Esgoto Caixa de concreto com tampa e fundo, 60x60cm
Conexdes, Pecas para Rede
Pluvial
Quantidade Descricao
26.96m Tubo Série Normal para Pluvial 100mm
3 Juncéo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
16 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
5 Grelha Hemisfer Flexivel, 88/100, Aquapluv - TIGRE
1 Caixa de concreto com tampa e fundo, 60x60cm

CARIMBOS E APROVACOES

CREA:

OBSERVACOES:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:

PROJETO HIDROSSANITARIO

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

>_N_<>_|UO O_|_<_m_x> Assinado de forma digital por
JUNIOR:8117032716 /fia00c A

AREAS:

TERRENO:

Dados: 2024.03.07 09:24:27 -0300' | AREA CONSTRUIDA:

PROJETO E RT:

Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:

Prefeitura Municipal de Gurinhata

-m2

120,00 m2

CONTEUDO:

Planta Baixa, Planta Telhado, Tabelas e Informacgdes - Esgoto/Pluvial

ESCALA: DESENHO:
Indicadas Pedro
DATA: FOLHA
FEVEREIRO/2024 02/04
FORMATO: A1
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Caixa de Espera Split

Sifao Montado na caixa Pluvial

Caixa de Espera Split

2.60

4

Captacgao através de Bocal na Calha
Grelha Hemisférica Flexivel

PLATIBANDA H/W
5.00

Captacao através de Bocal na Calha
Grelha Hemisférica Flexivel

Detalhe Coletores Pluvial

PAV. TERREO nﬁw
0.60

1:25

CARIMBOS E APROVACOES

Conexodes e Pecas - Dreno Ar
Condicionado

Quantidade Descrigcéo

17.85m |Tubo PVC Soldavel Marrom - 25mm

3 Caixa de Passagem Split Pop Polar

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, >@cm Fria - TIGRE

m
N ;om_:opmomo_a%m_mmaa,_u<O_<_m:dB, >@cm _u_‘_m-._._o_mm
1 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE

CREA:

|so - Detalhe Caixa de Espera

3

1:25

OBSERVACOES:

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital por

ARIVALDO OLIVEIRA  AfwaLo oLvEiRa
JUNIOR:81170327168 JUNoRs1 170327168

Dados: 2024.03.07 09:24:39 -03'00'

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

AREAS:

TERRENO:
AREA CONSTRUIDA:

-m2

120,00 m2

CONTEUDO:

Isométricos, Detalhes, Quantitativo Pluvial

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
03/04

FORMATO: A1




Det. da Caixa Pluvial - minimo @60 cm
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DETALHE-RESERVATORIO
S/Escala

NOTAS TECNICAS
1 - TUBULACOES E CONEXOES PARA AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL MARROM.
2 - TUBULACOES E CONEXOES PARA ESGOTO EM PVC RIGIDO, SERIE NORMAL.

3 - TUBULACOES E CONEXOES PARA AGUA PLUVIAL EM PVC RIGIDO, SERIE'R",
EXCETO QUANDO INDICADO.

4 - UTILIZAR CONEXOES SOLDAVEIS COM BUCHA DE LATAO EM TODOS PONTOS DE
CONSUMO DE AGUA FRIA.

5 - DIAMETROS DAS TUBULACOES EM MILIMETROS, EXCETO OS QUE ESTEJAM
INDICADOS.

6 - COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJAM INDICADAS.
7 - INCLINACOES DAS TUBULACOES:

AS TUBULACOES DE AGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM
APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE NO MINIMO 0,5%, DE ACORDO COM
A NBR 10844/89.

AS TUBULACOES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR
DECLIVIDADES CONSTANTES, DE ACORDO COM A NBR 8160/99:

2% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
1% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm.

8- NAO SE ADMITE FAZER CONECCOES OU CURVAS NA OBRA. DEVE-SE APLICAR
CONECCOES PRE-FABRICADAS.

9 - AS TUBULACOES QUE PERFURAM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NAO DEVEM SER
SOLIDARIAS COM OS MESMOS. ANTES DA CONCRETAGEM DEVE-SE DEIXAR
PASSAGEM COM TUBO DE DIAMETRO SUPERIOR AO TUBO PASSANTE.

10 - AS TUBULACOES ENTERRADAS NO SOLO NAO DEVEM SER COLOCADAS
TENCIONADAS. DEVE-SE FAZER LEITO COM AREIA GROSSA.

11 - TODA TUBULACAO EXPOSTA DEVE SER APOADA EM SUPORTE ADEQUADO
OBEDECENDO-SE AS DISTANCIAS RECOMENDADAS EM NORMA.

12 - ANTES DO FECHAMENTO DOS RASGOS DAS ALVENARIAS PINTURAS EVENTUAIS
OU LOCACAO DOS SUPORTES DEVE-SE FAZER UM ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DO
SISTEMA.

E PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O ATENDIMENTO AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 5626 - INSTALACOES PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 7198 - INSTALACOES PREDIAL DE AGUA QUENTE

NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

NBR 10.844 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

NBR 15.575-6 - DESEMPENHO DOS SISTEMA HIDROSSANITARIOS
NBR 5674 - MANUTENCAO DE EDIFICACOES

NBR 14.037 - USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES

ESQUEMA DE VERIFICACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM
ATENDIMENTO DA NBR 5674 E NBR 14.037 PELO MANUAL DE USO,
OPERACAO E MANUTENCAO:

1-EDE O_wm_O>OVO DA CONSTRURA FORNECER PARA O
PROPRIETARIO DE CADA IMOVEL O MANUAL DE OPERACAO, USO
E MANUTENCAO DO IMOVEL.

2 - AO RECEBER O IMOVEL, A RESPONSABILIDADE PELA
MANUTENCAO E CONSERVACAO PASSA A SER DO PROPRIETARIO.
ESTE TEM A OBRIGACAO DE FAZER A MANUTENCAO CONTINUA
DO SEU IMOVEL.

3 - A QUALIDADE NAO DISPENSA BONS CUIDADOS E CORRETA
UTILIZACAO DAS INSTALACOES. POR ISSO, PESSOAS QUE
DESCONHECEM AS TECNICAS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS
RELACIONADOS, PODEM CAUSAR DANOS IRREVERSIVEIS NOS
MESMOS. PROVIDENCIAR SEMPRE INSPECAO E EXECUCAO DOS
SERVICOS POR TECNICOS OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.

4 - A MANUTENCAO PREVENTIVA E INSPECAO DEVE SEGUIR
FIELMENTE O DESCRITIVO QUE SE ENCONTRA NO MANUAL DE USO
E OPERACAO.

CORTE AA

PRAZOS DE GARANTIA CONTRATUAL (RELACIONADOS A NBR
15.575-1 REQUISITOS GERAIS)

OS PRAZOS DE GARANTIA DE MATERIAL E SERVICO DOS SISTEMAS
ESTAO RELACIONADOS A SEGUIR:

INSTALACOES HIDRAULICAS - COLUNAS DE AGUA FRIA, QUENTE,
TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. ;
INSTALACOES DE GAS - COLUNA DE GAS

PRAZO: 5 ANOS - INTEGRIDADE E ESTANQUEIDADE
INSTALACOES HIDRAULICAS E GAS -
COLETORES/RAMAIS/LOUCAS/CAIXAS DE
DESCARGA/BANCADAS/METAIS SANITARIOS/SIFOES/LIGACOES
FLEXIVEIS/VALVULAS/REGISTROS/RALOS/TANQUES

PRAZO:

1 ANO - EQUIPAMENTOS

3 ANOS - INSTALACOES

PERDA DA GARANTIA

A PERDA DA GARANTIA OCORRERA NOS SEGUINTES CASOS:

1 - FALTA DE COMPROVACAO DE REALIZACAO DA MANUTENCAO.

2 - DESCARACTERIZACAO OU ALTERACAO DOS SISTEMAS DO
IMOVEL.

3 - DANOS POR MAU USO.

4 - SE AS MANUTENCOES PREVENTIVAS NAO FOREM REALIZADAS
POR TECNICOS HABILITADOS.

5 - SUBSTITUICAO DE QUALQUER PARTE DO SISTEMA COM USO DE
PECAS OU COMPONENTES QUE NAO POSSUEM CARACTERISTICAS
DE DESEMPENHO EQUIVALENTE AO ORIGINAL ENTREGUE PELA
CONSTRUTORA.
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CORTE A—A

CARIMBOS E APROVACOES

CREA:

OBSERVAGOES:

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

TITULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO

ENDERECO DA OBRA:
RUA JOSE MARTINS DO CARMO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:
GURINHATA/MG

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital por

JARIVALDO OLIVEIRA  agaioo oLveRa
JUNIOR:81170327168 JUNORs1170327168

PROJETO E RT:
Arivaldo Oliveira Junior
Eng® Civil - CREA SP 5.061.062.206/D

PROPRIETARIO:
Prefeitura Municipal de Gurinhata

Dados: 2024.03.07 09:24:50 -03'00"

AREAS:

TERRENO:
AREA CONSTRUIDA:

-m2

120,00 m2

CONTEUDO:

Legendas, Informagdes, Quadros e Detalhes

ESCALA:

Indicadas

DESENHO:
Pedro

DATA:
FEVEREIRO/2024

FOLHA
04/04

FORMATO: A1
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